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3.2. Extras din expertiza tehnica: 

1. Descrierea generala a cladirii 

Cladirea C1 are un regim de inaltime Parter, cu dimensiuni maxime in plan de aproximativ 55,22m x73,01 m. 

Sistemul structural: 

- Structura halei este conceputa in cadre din beton armat prefabricat; 

- Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii izolate de tip talpa si cuzinet din beton armat; 

- Fundatiile perimetrale sunt conectate intre ele printr-o grinda perimetrala din beton armat; 

- Stalpii au sectiunea de 70x70cm, atat cei perimetrali, cat si cei marginali; 

- Structura acoperisului este realizata din grinzi principale din beton armat prefabricate cu inaltimea 
sectiunii de 150 cm pentru deschiderile de 24,00 m, respective 100 cm pentru deschiderile de 12,00 m si 
pane din beton armat prefabricat cu lungimea de 8,75 m; 

- Inchiderile sunt realizate din panouri prefabricate multistrat cu grosimea de 30 cm; 

- Invelitoarea este realizata din tabla cutata, peste care este as ezata o termoizolatie din vata minerala si un 
strat de hidroizolatie dintr-o membrana PVC. 

Cladirea C2 are un regim de inaltime Parter, cu dimensiuni maxime in plan de aproximativ 37,16mx49,32m. 

Sistemul structural: 

- Structura halei este conceputa in cadre din beton armat prfabricat;  

- Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii izolate de tip talpa si cuzinet din beton armat; fundatiile sunt 
conectate intre ele prin grinzi de echilibrare din beton armat atat pe directie longitudinala, cat si 
transversala; 

- Stalpii au sectiunea de 70x70cm; In zona etajului partial stalpii halei sunt prevazuti cu console scurte pe 
care reazema grinzile principale de planseu; Totodata, pentru sustinerea planseului sunt prevazuti si stalpi 
intermediari cu sectiunea 60x60cm; 

- Structura acoperisului este realizata din grinzi principale din beton armat prefabricat cu inaltimea sectiunii 
de 150cm pentru deschiderile de 24,00 m, respectiv 100 cm pentru deschiderile de 12,00 m si pane din 
beton armat prefabricat cu lungimea de 8,75 m; Pentru realizarea efectului de saiba rigida la nivelul 
acoperisului a fost prevazut un sistem de contravantuiri orizontale realizate din tiranti metalici; 

- Inchiderile sunt realizate din panouri prefabricate multistrat cu grosimea de 30cm;  

- Invelitoarea este realizata din tabla cutata, peste care este asezata o termoizolatie din vata minerala si un 
strat de hidroizolatie dintr-o membrana PVC; 

 
2. Istoric, modificari, deficiente si influenta lor asupra rezistentei si stabilitatii constructiei: 

Constructiile au fost realizate in anul 2018, respectiv 2019 pe baza normativelor in vigoare la acea data, 
normative in vigoare si la aceasta data. 

Interventii ulterioare: nu este cazul. 

Deficiente de executie ale structurii de rezistenta: nu este cazul;  

Alte defecte: nu este cazul. 

http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Caraș-Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Euroregiunea_DKMT


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teremia_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Beba_Veche,_Timiș
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lugoj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timișoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iunie


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/
mailto:sales@elsaco.com


http://www.elsaco.com/


































ELSACO SOLUTIONS SRL 
www.elsaco.com 
Adresa:  str. Cuza Voda, nr. 3,  Botosani, Romania 
Contact: tel. 0231 507 060 / fax  0231 532 905 / email: sales@elsaco.com 
Admin:  CUI 14364265 / J07/319/20.12.2001 
 

 

 
 

48 | P a g 
 

 



ELSACO SOLUTIONS SRL 
www.elsaco.com 
Adresa:  str. Cuza Voda, nr. 3,  Botosani, Romania 
Contact: tel. 0231 507 060 / fax  0231 532 905 / email: sales@elsaco.com 
Admin:  CUI 14364265 / J07/319/20.12.2001 
 

 

 
 

49 | P a g 
 

 





ELSACO SOLUTIONS SRL 
www.elsaco.com 
Adresa:  str. Cuza Voda, nr. 3,  Botosani, Romania 
Contact: tel. 0231 507 060 / fax  0231 532 905 / email: sales@elsaco.com 
Admin:  CUI 14364265 / J07/319/20.12.2001 
 

 

 
 

51 | P a g 
 

 



ELSACO SOLUTIONS SRL 
www.elsaco.com 
Adresa:  str. Cuza Voda, nr. 3,  Botosani, Romania 
Contact: tel. 0231 507 060 / fax  0231 532 905 / email: sales@elsaco.com 
Admin:  CUI 14364265 / J07/319/20.12.2001 
 

 

 
 

52 | P a g 
 

 





ELSACO SOLUTIONS SRL 
www.elsaco.com 
Adresa:  str. Cuza Voda, nr. 3,  Botosani, Romania 
Contact: tel. 0231 507 060 / fax  0231 532 905 / email: sales@elsaco.com 
Admin:  CUI 14364265 / J07/319/20.12.2001 
 

 

 
 

54 | P a g 
 

 







ELSACO SOLUTIONS SRL 
www.elsaco.com 
Adresa:  str. Cuza Voda, nr. 3,  Botosani, Romania 
Contact: tel. 0231 507 060 / fax  0231 532 905 / email: sales@elsaco.com 
Admin:  CUI 14364265 / J07/319/20.12.2001 
 

 

 
 

57 | P a g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Anexe 
 
 



JAM72S20 440-465/MR/1000V

Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.

Anexa 1_S1-Fi���� tehnic�� Panou fotovoltaic_JA-Solar-JAM72S20-455-MR-455-W
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